Messerschmitt Bf 109 E-3B/E-4B
РЕЖИМЫ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель DB 601Aа с нагнетателем, максимальную мощность развивает на высоте 3700 м при 2400 об/мин.
	

	ВРЕМЯ
	Об/мин 
	Наддув, АТА 

	Форсаж 1 мин 
	2500 
	1,45 

	Кратковременно 5 мин 
	2400 
	1,35

	Набор высоты 30 мин 
	2300 
	1,23 

	Постоянно
	2200 
	1,15 

	Экономический режим с бомбами
	1500 
	0,85

	Экономический режим без бомб
	1500
	0,75


УПРАВЛЕНИЕ ШАГОМ ВИНТА
1. Bf 109E-3B
0. Только ручное управление
1. Bf 109E-4B
0. Ручное и автоматическое управление
0. При рулении, взлёте и посадке используйте ручное управление (отключите автомат шага винта кнопкой "вкл./выкл. автомата шага винта").
0. Для всех остальных режимов полёта используйте автомат шага винта.
ЗАПУСК
1. Топливный кран открыть
1. Шаг винта на 12:00
1. Управление шагом винта ручное
1. Взлёт
ПРОГРЕВ
1. Минимальная температура масла 40ºC
1. Минимальная температура воды 40ºC
ВЗЛЁТ
1. Наддув 1.30 АТА, обороты 2400 об/мин.
1. На форсаже наддув 1.45 АТА, 2400 об/мин (1 минута, далее таймер отключает режим)
НАБОР ВЫСОТЫ
1. Наддув 1.23 АТА, обороты 2300 об/мин
1. Набор до высоты 6000 м - на скорости 250 км/ч, до 8000 м - на скорости 240 км/ч, и далее до предельного потолка - на скорости 220-200 км/ч.
1. 5 минут можно набирать при наддуве 1.30 АТА и 2400 об/мин.
ПОСАДКА
1. Шаг винта на 12:00
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИАТОРОВ
1. Используйте масло- и водорадиаторы в соответствии с рекомендациями.
1. При наборе высоты откройте масло- и водорадиаторы на 3/4.
1. Полуоткрытые радиаторы как правило удовлетворяют потребности охлаждения двигателя на большинстве режимов полёта, кроме ситуаций с малым наддувом и большими оборотами.
1. На высоких скоростях кратковременно допускается 35% открытие масло- и водорадиаторов.
1. Небольшая скорость самолёта не обеспечивает достаточного охлаждения двигателя. Длительное маневрирование при большой мощности мотора необходимо начинать с радиаторами открытыми на 3/4 с дальнейшим открытием полностью, если температура масла и воды повышается.
ОГРАНИЧЕНИЯ
1. Максимальная приборная скорость - 750 км/ч
1. Выпуск закрылков на скорости не более 250 км/ч
1. Максимальная температурв воды - 100ºC
1. Максимальная температура масла - 105ºC 
ПРИМЕНЕНИЕ БОМБ
Загрузка
· 1x SC 250 или
· 1x SC 500 или
· 1x SD 500 или
· 4x SC 50 
Штурмовые атаки с применением бомб или ракет целесообразно предпринимать с пикированием под углами не более 45°. При бОльших углах атаки есть риск попадания бомбы в створ винта.
Для определения углов атаки смотрите: Dive Bombing >> Bf 109. 
Наилучшие результаты бомбометания достигаются при угле пикирования 45°.
 Внимание! При сбросе с высоты учитывайте вероятность рассеивания бомб и время взведения детонатора.
Перед началом атаки
• Установите достаточную яркость подсветки прицела Revi.
• Установите на приборе ZSK 244 режим бомбометания "Sturz" (с пикирования), а также условия подрыва бомб "mV" (с задержкой) или "oV" (без задержки).

Перед пикированием:
• Шаг винта на 9:30.
• Стабилизатор установить примерно на +2° (на пикирование).

Балансировка самолёта в пикировании должна быть с затяжелённым хвостом, удержание в пикировании производится усилием на ручке управления. Створки радиаторов можно оставить открытыми.  
В пикировании
• Газ на 0.
• Прицельтесь по прицелу Revi, прицеливание как и на Ju 87.
• Сбросьте бомбу, нажав соответствующую кнопку на РУС.

Внимание! Перед сбросом бомбы убедитесь, что ваш самолёт не имеет крена. В момент сброса угол пикирования не должен превышать 45°. В противном случае имеется опасность гибели при попадании бомбы в створ винта!
После атаки
• После сброса выровняйте самолёт.
• Увеличьте тягу.
• Оттриммируйтесь.
• Проверьте, не горит ли лампа на приборе ZSK 244.
• Выключите прибор ZSK 244.

Аварийный сброс
В случае чрезвычайной ситуации бомба может быть сброшена рукояткой "Bomben-Notzug". Если сброс производится над своей территорией, то поставьте ZSK в положение "Aus". Если сброс производится над вражеской территорией, то включите ZSK в режим "mV" или "oV".
Посадка с бомбами
Посадка возможна только с бомбами весом до 250 кг. 500 кг бомба должна быть сброшена перед приземлением. 
Перед посадкой с бомбами переключатель прибора ZSK 244 установите в режим "Aus".
